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Coöperatief waternetwerk, ondergrondse druppel-
irrigatie en subirrigatie met gezuiverd afvalwater 

Water in overvloed 

Wat een rijkdom, 500 ha water, tot 30 meter diep. Dat is de omvang van de grindplassen aan de Maas in 

Kinrooi. Goed voor 150 miljoen m³ water. Tegelijk staat het gebied bekend als het droogste plekje van 

België. Er valt minder regen dan elders, en de zandgronden van het Kempisch plateau houden het water 

niet vast. Net dat laatste zorgt voor een continue voeding van het water naar de grindplassen toe.  

Via een kleine opening stroomt het water verder door naar de Maas. Bij watersnood, zoals in de zomer van 

2021, komt het water van de Maas de grindplassen binnen en kan het tot enkele meters hoger staan dan 

het normaalpeil. We gingen langs bij Bert Purnot, varkenshouder en akkerbouwer, en Johan Teuwen, 

melkveehouder, respectievelijk voorzitter en ondervoorzitter van het coöperatief waternetwerk dat instaat 

voor de aanvoer van water vanuit de grindplassen naar de naburige akkers en landbouwbedrijven. 

 

 
Foto 1. Uitgestrekte grindplassen: een overvloed aan water. 

Coöperatief waternetwerk 

Uitbouw 

Tijdens de ruilverkaveling van het gebied Ophoven eind de jaren tachtig ontstond het idee om een 

pompstation te bouwen dat het water van de grindplassen naar de omliggende akkers kon leiden, om de 

gewasproductie te verzekeren. Het waternetwerk is er in 1989 gekomen met financiering van het Ministerie 

van de Vlaamse Gemeenschap, provincie Limburg, gemeente Kinrooi en stad Maaseik. De betrokken 

grondeigenaars droegen gezamenlijk ook 5% van de kosten. Het ging om een forfaitaire bijdrage van 5.000 

frank per grondeigenaar, aangevuld met 10.000 frank per ha met toegang tot het netwerk. De totaalkost 

van het project bedroeg 225 miljoen Belgische frank. 

Het waternetwerk was in eerste instantie eigendom van de VLM, maar is recent overgenomen door de 

gemeente Kinrooi en de stad Maaseik die zich nu eigenaar van het project mogen noemen. Het project is 

in erfpacht gegeven aan CIRO. CIRO staat voor Coöperatieve Irrigatie Ruilverkaveling Ophoven, het is een 

coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. De coöperatie staat in voor het beheer en de 

goede verstandhouding binnen het netwerk. Om als vennoot in aanmerking te komen moet je een 

landbouwbedrijf uitbaten waarvan minstens 1 ha voor beregening in aanmerking komt en moet je voor 

minstens 1 aandeel betrokken zijn in de vennootschap. 
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Omvang en gebruik 

Er zijn 69 landbouwers aangesloten bij de coöperatie, goed voor een oppervlakte van zo’n 2.000 ha en 80 

km aan buizen. Het water wordt via een pompstation vanuit de grindplassen naar een kelder gepompt. Drie 

opvoerpompen voeren het water vervolgens naar de akkers en boerderijen. Dichtbij het pompstation 

hebben de buizen een diameter van 600 mm, verderop is dat 150 mm. Er zijn 240 hydranten binnen het 

netwerk met op elke hydrant een verzegelde debietmeter. Er zijn al uitbreidingen van het netwerk gebeurd, 

maar nu zit het toch op zijn limiet. Verder vertakken is niet meer mogelijk.  

Op het moment van ons bezoek draaide het verbruik rond de 600 m³ per dag. Het gaat in de winterperiode 

om water dat ingezet wordt om prei te kuisen, stallen te kuisen en dieren drinken te geven. Het water is 

immers van drinkwaterkwaliteit. Op piekmomenten in de zomer hebben de pompen een gezamenlijk debiet 

van 2.000 m³ per uur. Op jaarbasis kan het gaan om een verbruik van 2,2 miljoen m³, wat nog steeds maar 

een fractie is van de beschikbare hoeveelheid. 

Dankzij de waterzekerheid kon de productie van groenten uitbreiden. Groenteverwerker Greenyard heeft 

een fabriek in het gebied. Greenyard is medeaandeelhouder van CIRO en neemt de rol op zich van 

secretaris. De administratie en facturatie voor het CIRO netwerk wordt vanuit Greenyard verzorgd.  

 

 

Foto 2. Zicht op het pomphuis en de drie doorvoerpompen. 

Prijs van het water 

De prijs voor het water is jarenlang gelijk gebleven: 20 cent/m³ voor de eerste 10.000 m³, 17,5 cent/m³ voor 

de hoeveelheid tussen 10.000 en 20.000 m³ en 15 cent/m³ voor alle verbruik hoger dan 20.000 m³. Maar 

de energiecrisis laat zich ook voelen bij CIRO. Stroom is zowat de grootste verbruikspost. Voor augustus 

2022 bedroeg de maandfactuur voor stroom € 170.000! Als gevolg van de stijgende energieprijzen, is 

recent de eerste, forse prijsverhoging doorgevoerd. De prijs voor het water bedraagt nu tussen de 27,5 

cent/m³ en 32,5 cent/m³, afhankelijk van het gebruikte volume. 

Nu wordt onderzocht op welke manier er zonnepanelen kunnen aangelegd worden. Probleem hierbij is dat 

er een beperkte dakoppervlakte is. Zonnepanelen op het water leggen is geen optie omwille van de 

jachthaven op het meer.  

Belang van een goed onderhouden installatie 

Een regelmatig onderhoud van de installatie is essentieel. Daar is een firma voor aangesteld. Johan is als 

regelmeter altijd stand-by om in geval van alarm problemen aan te pakken, om de meters in de gaten te 

houden enzovoort. Het is een job die best wat druk met zich meebrengt. Er worden stallen gekoeld op het 

systeem, aardbeien gefertigeerd,… “Het systeem moet blijven bollen.” Om dat te verwezenlijken moet er 

proactief gewerkt worden en moeten ook tijdig de nodige vernieuwingen en vervangingen gebeuren. 

Recent is er vanuit het Grindfonds - het fonds dat werd opgericht ter financiering van begeleidende 
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maatregelen bij het ontgrinden - € 600.000 geïnvesteerd in de vernieuwing van het pomphuis. Met deze 

middelen werd ook een leidingennetwerk aangelegd ten behoeve van het in ontwikkeling zijnde Agropolis-

complex.  

Ondergrondse druppelirrigatie onderzocht als alternatief voor 
haspelberegening 

De meeste akkers worden vanuit het waternetwerk beregend met een haspelinstallatie. Bij Bert loopt sinds 

2 jaar een experiment met druppelslangen op een diepte van 30 tot 40 cm onder het maaiveld van zijn 

perceel. Tussen de druppelslangen ligt 75 cm afstand. In 2021 stonden er wortelen op het perceel en in 

2022 spinazie gevolgd door boontjes. Bij de spinazie werd de ondergrondse druppelirrigatie vergeleken 

met een haspelberegening en met een gewone druppelirrigatie (op 2 à 3 cm diepte). Bij de boontjes werd 

enkel de vergelijking gemaakt tussen de gewone en de ondergrondse druppelirrigatie.  

Enkele zaken heeft Bert, samen met de onderzoekers van de Bodemkundige Dienst van België die het 

project opvolgen, al geleerd:  

- De irrigatie-efficiëntie met de haspel bedraagt 90%, met de ondergrondse druppelirrigatie komt slechts 

60% van het water ten goede van het gewas. Als gevolg daarvan is er bij de ondergrondse 

druppelirrigatie dubbel zoveel water nodig als bij de haspelberegening (10 mm t.o.v. 5 mm). Ongeveer 

50% van het toegediende watervolume bij de ondergrondse druppelirrigatie sijpelt door naar het 

grondwater.  

- Het energieverbruik van de ondergrondse druppelirrigatie ligt normaal gezien lager dan dat van de 

haspelberegening. De energiewinst kan tot 50% bedragen, het verschil hangt sterk af van de diameter 

van de druppelslangen. Bij Bert speelt dit voordeel niet. Via het CIRO-netwerk komt het water aan op 

een druk die voorzien is voor haspelberegening. Bert moet de druk dus zelf verlagen voor het 

experiment met de ondergrondse druppelirrigatie, van 7 bar tot 1 bar. Voor de drukverlaging en de 

aansturing van het systeem staat een container met stroomvoorziening op zijn veld. In zijn situatie is 

het een beetje gek om zelf kosten te maken om de druk te verlagen. Het systeem is interessanter voor 

landbouwers die zelf de initiële waterdruk kunnen bepalen. 

- Het water uit de grindplassen kan schelpjes bevatten die kunnen leiden tot verstopping van de 

druppelslangen. Een bijkomende microzeef of filter is nodig om schelpjes en dergelijk uit te filteren, om 

verstopping van de darmen te voorkomen. 

- Bij de boontjes gaf de gewone druppelirrigatie het beste resultaat. Een haspelbeurt blijft gewenst voor 

een vlotte kieming van de zaden, voor de opname van gekorrelde kunstmest of voor de bestrijding van 

trips. Daarom kan het voor bepaalde teelten moeilijk zijn om je enkel uit de slag te trekken met 

(ondergrondse) druppelirrigatie. 

 
Foto 3. Aanleg van ondergrondse druppelirrigatie. (Bron: BDB vzw) 
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Subirrigatie met gezuiverd afvalwater 

Bij Landbouwbedrijf Bongers, één van de telers van het CIRO-netwerk, ligt nog een alternatieve opstelling 

aan. Daar wordt uitgetest in welke mate het toedienen van gezuiverd afvalwater via subirrigatie bijdraagt 

tot het vasthouden van water in het landschap en tot het verzekeren van de watervoorziening voor het 

gewas. Subirrigatie is ‘omgekeerde drainage’ of ‘artificiële grondwatervoeding’: het lokaal verhogen van 

het grondwaterpeil door water in het systeem te brengen. Dit vraagt een heel grote waterbeschikbaarheid. 

Er werd onderzocht wat de maximumcapaciteit is waarmee water in het systeem kan worden gebracht. De 

vastgestelde maximumcapaciteit bedroeg 0,8 mm per uur of 8 m³ per uur per ha. De techniek heeft 

potentieel om, zeker in zandgronden, heel grote hoeveelheden water te laten infiltreren.  

Via bodemvochtstalen werd vastgesteld dat in de zone met subirrigatie het vochtgehalte in de wortelzone 

0-30 cm het ganse seizoen boven de drempelwaarde bleef, wat niet het geval was in de zone zonder 

subirrigatie. Het effect op de gewasgroei was verrassend positief. De capillaire nalevering door subirrigatie 

was veel hoger dan verwacht: 316,6 mm in de praktijk ten opzichte van de 85,7 mm die theoretisch werd 

verwacht. In teeltseizoen 2023 wordt onderzocht of de overdruk vanuit het buffervat hier een rol in speelt.  

 

 
Foto 4. Op 10 augustus 2022 was het gunstig effect van de subirrigatie op de gewasgroei duidelijk 

zichtbaar. (Bron: BDB vzw) 

 

Uit de analyse van het grondwaterpeil bleek dat de subirrigatie erin slaagt om het grondwaterniveau minder 

en minder snel te laten wegzakken tijdens een droge zomer. Via dit systeem kunnen deze zandgrond 

gebruikt worden om grote hoeveelheden water in het landschap te houden. Bij dit project werd gezuiverd 

water van de RioolWaterZuiveringsInstallatie (RWZI) van Kinrooi ingezet. Algemeen stelt Aquafin sinds 10 

juni 2022 geen gezuiverd afwater meer ter beschikking voor landbouwirrigatie, omwille van te hoge PFAS-

waarden in het effluent van de meeste RWZI’s. Op basis van stalen werd aangetoond dat het effluent in 

Kinrooi wel conform is en kon voor dit project een uitzondering verkregen worden. De chemische 

samenstelling van het gezuiverd afvalwater in Kinrooi is gelijkaardig aan die van grondwater. 
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Swales of berm-greppelstructuren in Heuvelland, 
Gavere en Heverlee 

Den Halsberg 

Plukvers aankopen bij Den Halsberg in Gavere 

Op Den Halsberg staat gepassioneerde boerin Sara in voor kraakverse groenten, fruit, kruiden, bloemen. 

Je kan er ook plantgoed kopen. Recht van het veld is hier letterlijk te nemen. De kern van het bedrijf is een 

zuidelijk georiënteerde flank van 2 ha, waarvan 1 ha beteeld wordt. Verbranding van de gewassen en de 

vruchten is een aandachtspunt.  

Het bedrijf is gelegen in beschermd natuurgebied. Er wordt ingezet op biodiversiteit om natuurlijke 

plaagbestrijding te realiseren (vb. goudsbloem, Oost-Indische kers, mengculturen). Broeihaarden van 

ziektes en plagen worden kordaat verwijderd. De onkruidbeheersing gebeurt mechanisch/manueel en met 

gebruik van doeken (BioWeedTex).  

Ruim 100 gezinnen kopen hier volgens een ‘winkelprincipe’. In een enquête gaven zo’n 250 klanten en 

potentiële klanten aan niet te willen vasthangen aan een abonnement. Communicatie gebeurt via Facebook 

en Instagram en een maandelijkse nieuwsbrief. Afhankelijk van het seizoen is Den Halsberg 1 tot 4 dagen 

open. Het aanbod is volledig seizoensgebonden, klanten die naar Den Halsberg komen zijn blij met wat er 

beschikbaar is. Dit geeft vrijheid langs beide kanten. Voor de bloemen en het fruit geldt een zelfpluk. Er 

wordt gewerkt met globale prijzen per productcategorie (bv. alle tomaten aan € 6 per kg). Vanuit ecologisch 

oogpunt is het bedrijf heel duurzaam, maar Sara geef aan dat het niet haalbaar is om het bedrijf vanuit de 

teelten rendabel te krijgen, binnen redelijke prijzen voor de producten.  

 

 
Foto 5. Aanbod van de dag op Den Halsberg. 

Swales  

Aanleg 

In 2018 zijn er op Den Halsberg swales aangelegd. De gemeente was al vrij snel positief over het project 

en leverde vlot de vergunning af. De swales zijn aangelegd volgens de hoogtelijnen, nadat eerst een 

opmeting is gebeurd door een landmeter. Swales zijn bedoeld om de waterstroom gecontroleerd te laten 

verlopen, wat maakt dat het van belang is om inzicht te hebben in de manier waarop het regenwater een 
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helling afstroomt, door het keypoint1 en de keylines2 exact te bepalen. Achteraf gezien hadden ze de swales 

wellicht liever recht aangelegd, met het oog op een vlottere landbewerking, al is de berm-greppelstructuur 

dan natuurlijk minder functioneel.  

Nu moet alles manueel gebeuren, je kan nooit met een tractor werken. Dit komt ook omdat de greppels 

tamelijk dicht bij elkaar liggen (max. 20 meter tussen) en ook beperkt zijn in de breedte. De enige 

bodembewerking op het bedrijf is frezen (met een kleine tractor of grote handfrees). De bedden staan 

verticaal op de swales, zodat het water van tussen de bedden naar de greppels loopt. De ambitie is om op 

termijn te werken met vaste bedden, om druppelirrigatie te vergemakkelijken. De greppels zijn 30 cm diep. 

Er is een grasstrook naast de swales, waardoor slib tegengehouden wordt.  

 

 
Foto 6. Berm-greppelstructuur op Den Halsberg. 

Beheer 

De swales vragen weinig onderhoud. Op de bermen liggen doeken (BioWeedTex) om aan natuurlijke 

onkruidbestrijding te doen. De doeken zijn biologisch afbreekbaar en waterdoorlatend. Sara is erg tevreden 

met de werking van de doeken, die de teelten ook bescherming bieden tegen hitte. Distels worden 

bestreden met de bosmaaier. In de greppels wordt één keer per jaar houtsnippers bijgelegd. De greppels 

houden goed stand, er is nog niet bijgegraven sinds ze zijn aangelegd. De bodem van de swales, in 

combinatie met de houtsnippers, is heel luchtig en een aantrekkingspool voor woelmuizen/ratten wat het 

moeilijk maakt om extra beplanting aan te leggen. Er zijn nog geen breuken in de swales gekomen. 

Gebruik 

Sara experimenteert met teelten op de bermen en in de greppels. Afgelopen winter werden er op stammen 

oesterzwammen en shi-takes geteeld, op de achterkant van de bermen, dit was een succes. Rabarber lukt 

goed, artisjok is moeilijk. Kardoen lukt ook goed, maar dat is minder populair om te verkopen. Ze proberen 

ook om aardbeien te laten lukken.  

  

 

1 Keypoint/kernpunt: Punt in een vallei of perceel waar het lagere en vlakkere deel van de primaire valleibodem 

plotseling steiler wordt.  
2 Keylines: Een contourlijn die alle punten in het dal op dezelfde hoogte als het sleutelpunt verbindt.  
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Impact 

Je ziet nooit water staan in de greppels. De greppel-berm structuur heeft een zeer infiltrerende structuur 

die het water zeer goed absorbeert. In het begin was dit nog niet zo. De grond is losgemaakt door 

diepwortelende onkruiden (distels, smeerwortel) en vervolgens ook door de bomen. Sara geeft aan dat de 

swales effectief zijn in strijd tegen wateroverlast en dat ze helpen om de grondwatertafel te voeden. Dit 

betekent niet dat je (altijd) zonder bijkomend water kan. In het droge jaar 2022 zag je in het gras voor de 

geul (van bovenaf) kraters verschijnen door de droogte. Ondanks de greppel-bermstructuur hebben de 

meeste bomen (halfstam) het zeer moeilijk als gevolg van de droge zomers de afgelopen jaren. De 

abrikozenbomen die op één van de bermen zijn aangeplant, lijken relatief beter tegen de droge en hete 

zomers bestand. 
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Vakantiehoeve Rodeberg, Heuvelland 

Van varkensboerderij naar ‘toeristenboerderij’ 

Op dinsdag 16 februari waren we te gast bij Paul Merlevede en zijn vrouw Annie in het Heuvelland. Na 

stopzetting van de varkenstak in 2003, evolueerde hun bedrijf richting akkerbouw in combinatie met 

hoevetoerisme. Op het teeltplan staan aardappelen, suikerbieten, maïs en graan. Het gastenverblijf telt vier 

kamers voor 6 personen en 1 kamer voor 4 personen. Vakantiehoeve Rodeberg is voorzien op de ontvangst 

van rolstoelgebruikers en geschikt voor alle groepen tot 28 personen.  

In het Heuvelland is onder impuls van boswachter Pierre Hubau een constructieve samenwerking ontstaan 

tussen lokale landbouwers en het Agentschap voor Natuur en Bos. Zo is bijvoorbeeld, dankzij de 

inspanningen van de landbouwers via de beheerovereenkomst ‘Overwinterende akkervogels’, het aantal 

geelgorzen in het gebied in opmars3. Paul is één van deze landbouwers. Pierre had tijdens zijn carrière 

veel aandacht voor de noden van de zittende landbouwers en voor het open karakter van het landschap. 

Om het uitzicht te behouden is het belangrijk dat grote, specifieke delen van het landschap openblijven. 

 
Foto 7. De vakantiewoning op Hoeve Rodeberg. 

Swales 

Aanleg 

Op een perceel met een toekomstige bosbestemming, dat ANB van Paul heeft aangekocht, kreeg Paul 

garanties dat hij het perceel kan blijven gebruiken. In samenspraak met alle betrokken actoren werden 

greppel-bermstructuren of swales aangelegd. Voor de aanleg van de swales is het terrein opgemeten. Het 

hoogteverschil bedraagt ruim 25 m (van 90 meter boven NAP tot 62 meter boven NAP). De swales zijn 

bedoeld om erosie tegen te gaan en om meer water ter plaatse te laten infiltreren. In voorbereiding op de 

aanleg van de greppels door de kraan heeft Pierre parallel met de hoogtelijnen om de 2,5 meter punten 

vastgesteld, afgemeten met een 2-pikkel of A-frame. Tussen elke greppel ligt 27 meter. Deze afstand is zo 

gekozen in functie van de breedte van het spuittoestel. Op het perceel zijn 5 greppels aangelegd, de langste 

greppel is ruim 200 meter lang, de kortste greppel is 75 meter lang. Op de bermen staan bomen aangeplant, 

waardoor er sprake is van agroforestry of contourboslandbouw. 

De uitvoering is niet perfect gebeurd. Dat maakt dat het water niet blijft staan, maar naar het laagste punt 

van de greppel stroomt. Om dit tegen te gaan zijn er in de greppels schutplanken geplaatst, om toch die 

vertraagde afvoer en infiltratie te realiseren. Voor toekomstig aan te leggen greppel-bermstructuren raadt 

Pierre aan om zeker met een kraan met een waterpas te werken.  

 

3 https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2023/02/13/aantal-geelgorzen-in-de-westhoek-neemt-voor-het-eerst-in-jaren-t/ 

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2023/02/13/aantal-geelgorzen-in-de-westhoek-neemt-voor-het-eerst-in-jaren-t/
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Het aanleggen van een dergelijk berm-greppelstructuur is een erg ingrijpende ingreep in het landschap, 

waarvoor een omgevingsvergunning vereist is. Door kleinschalige greppels aan te leggen met de ploeg 

kan je ook al een betekenisvolle impact bekomen.4 

 

 
Foto 8. Grootschalige berm-greppelstructuren in Heuvelland. 

Gebruik 

Bovenaan op het perceel doet Paul tussen de greppel-bermstructuren aan akkerbouw. Er wordt gewerkt 

aan P-uitmijning in functie van de toekomstige bosbestemming. Bomen gedijen immers niet goed waar er 

(te)veel P in de grond zit. De afspraak is om er niet met dierlijke mest te werken, maar enkel met kunstmest 

(N en K).  

Onderaan zijn de bermen bebost. In de akkerbouwzone ligt naast de greppel geen grasstrook, in de 

beboste zone is dit wel het geval. Deze grasstrook kan dienst doen als wandelpad en als een sleeppiste 

voor het verwijderen van bomen. Er zijn ook stroken kruiden en granen voor overwinterende akkervogels. 

Tussen de grasstrook en de hogere bomen, is er een struweel. Geleidelijke opbouw van de vegetatie 

genereert immers de beste biodiversiteit. 

Beheer 

Op het akkerbouwgedeelte is er geen grasstrook boven de greppel aangelegd. Om te verhinderen dat de 

greppel dichtslibt is het daarom noodzakelijk om behoedzaam te zijn met de veldbewerkingen in de buurt 

van de greppel. De greppels vertonen nog geen tekenen van dichtslibben, hoewel ze al aanliggen sinds 

het najaar van 2018. Als de greppel vol staat, dan loopt het water over de schotten van het perceel af naar 

de gracht. Dit gebeurt heel zelden. 

 

 

4 Zie CSA Natuurlijk Fruit 
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Foto 9. Er ligt geen grasstrook tussen de greppel en het akkerbouwgewas. 

 

Het beheer van de hagen en struwelen in het gebied gebeurde in eerste instantie door vzw ’t 

Boerenlandschap5, een vereniging van zo’n 500 boeren en burgers aan de slag voor natuur en landschap. 

’t Boerenlandschap is opgericht met het oog op het onderhoud van de kleine landschappelijke elementen 

in de regio, door landbouwers uit de regio. Paul is voorzitter van de vzw. De vzw wordt administratief 

ondersteund vanuit het Regionaal Landschap Westhoek en de provincie West-Vlaanderen. De 

grootschalige aanbestedingen vanuit ANB maken het moeilijk, zo niet onmogelijk, voor lokale organisaties 

om de onderhoudsopdrachten in de wacht te slepen. Het beheer is in handen gekomen van Krinkels in 

plaats van de lokale vzw Boerenlandschap. Een spijtige evolutie.  

  

 

5 www.boerenlandschap.be 



12 

 

CSA Natuurlijk Fruit 

Een rijke diversiteit aan teelten en natuurlijke elementen 

Op een heuvel langs de E40 ligt CSA Natuurlijk Fruit. Het bedrijf combineert kleinfruit en groenten met gras 

en bomen. Er wordt goed nagedacht over de terreinindeling, rekening houdend met de bodemkwaliteit en 

het bodemvochtgehalte. CSA Natuurlijk fruit is een zelfoogstboerderij, opgericht door het gepassioneerde 

duo Emile en Axel. Dankzij de combinatie van dieren (schapen, kippen en runderen) en planten (fruit en de 

groenten) lukt het om nagenoeg volledig circulair te werken. Emile en Axel gaan ook heel bewust om met 

water. Ze bufferen en hergebruiken het regenwater dat op de serre terechtkomt. Watergift gebeurt via 

druppeldarmen om de verdamping en afspoeling te beperken.  

 

 
Foto 10. Emile toont de opbouw van zijn bedrijf. 

Swales 

In 2018 werd een hellend perceel grasland omgeploegd om er groenten en fruit op te gaan telen. Door 

middel van ploegen zijn er ondiepe greppels gemaakt; om tijdens de eerstvolgende winter erosie tegen te 

gaan. Deze tijdelijke swales hebben effectief hun functie goed vervuld. De greppels zijn verdwenen omdat 

ze dichtgeslibd zijn, maar ze hebben in het cruciale winterjaar wel erosie weten te vermijden. Het voordeel 

van dergelijk ondiepe greppels is dat je ze kan aanleggen zonder omgevingsvergunning, het nadeel is dat 

ze snel verdwijnen. Als maatregel tegen erosie wil Emile op dit perceel graag een permanente greppel-

berm structuur volgens de hoogtelijnen realiseren, met daarbij aanplantingen van productieve hagen om 

de structuur te verstevigen.  
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Peilgestuurde drainage 

Op 20 februari waren we te gast bij onze collega’s van het Proefstation voor de Groenteteelt (PSKW) in 

Sint-Katelijne-Waver. Een team van zes onderzoekers bestudeert er hoe we het watergebruik in de land- 

en tuinbouw kunnen optimaliseren. Dankzij Sander Bombeke, expert inzake peilgestuurde drainage, 

kwamen we de finesses van deze techniek te weten.  

Drainage blijft belangrijk! 

Sander stak van wal met de boodschap dat drainage belangrijk blijft. Klimaatverandering betekent immers 

niet enkel langere droogteperiodes, maar ook heviger neerslagbuien en periodes met veel regen. Niet 

draineren strookt niet met het actuele landgebruik en met een goed doorwortelbare bodem met een rijk 

bodemleven. Sander illustreerde dit nog aan de hand van een perceel met een ondiepe kleilaag, dat na 

één week regen al tot boven het maaiveld onder water komt te staan. Peilgestuurde drainage biedt een 

mooi compromis tussen draineren en water ophouden.  

Peilgestuurde drainage is zinvol, maar kan niet overal. 

Peilgestuurde drainage betekent dat je tussen je drainagesysteem en de gracht een regelput plaatst, 

waardoor je het waterniveau kan regelen. Dit kan je doen aan de hand van opzetstukken van de gewenste 

hoogte of aan de hand van een kantelbare buis (zie foto 1). Er zijn ook meer gesofisticeerde systemen 

mogelijk, bijvoorbeeld met een piston die regelbaar is vanaf je smartphone. Het hoofddoel van 

peilgestuurde drainage is om meer water in je systeem te krijgen. Peilgestuurde drainage is te vergelijken 

met een bad dat volloopt tot de overloop. De stop wordt enkel uitgetrokken wanneer drogere 

omstandigheden verreist zijn op het veld, voor het uitvoeren van veldwerkzaamheden. In een droog 

voorjaar als 2022 kan het op sommige percelen zelfs overbodig zijn om het peilniveau te laten zakken, 

zoals één van de telers vorig jaar kon ervaren.  

 

 
Foto 11. Systemen om het peil te regelen in de regelput. Links: opzetstukken. Rechts: Kantelbare buis 

aan ketting. (Bron: PSKW) 

 

Het omvormen van een klassiek drainagesysteem of het aanleggen van een peilgestuurde drainage is 

relatief eenvoudig. De aanleg gebeurt met een kettinggraver (zie foto 2). Het systeem op PSKW heeft niet 

enkel een nieuwe hoofddrain en een regelput gekregen, maar ook een ontluchtingsbuis aan de andere kant 

van de drainbuizen. Het idee hierachter is dat het de mogelijkheid biedt om de buizen door te spuiten. Het 

maakt ook dat de lucht weg kan als er water in de buizen komt, waardoor het systeem sneller werkt en niet 
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verstopt geraakt door luchtproppen. In Nederland is het gebruikelijk om drainbuizen regelmatig eens te 

reinigen, vb. om aangekoekte ijzer te verwijderen.  

Bij PSKW wordt het drainwater opgevangen in een spaarbekken zodat het kan hergebruikt worden in tijden 

van droogte.  

 

 
Foto 12. Aanleg van de hoofddrain met een kettinggraver. (Bron: PSKW) 

 

Peilgestuurde drainage kan niet overal. Het systeem is bij uitstek geschikt voor lichtere gronden. Een 

basisvoorwaarde is dat het veld vrij vlak is. Is er een niveauverschil van meer dan 25 cm, dan kan het nodig 

zijn om trapsgewijs te werken (hoewel dit steeds situatie-specifiek zal zijn). In percelen met een te hoge 

helingsgraad of wanneer de grondsoort te zwaar is, is peilgestuurde drainage geen optie. Helaas voldoen 

veel percelen in Vlaams-Brabant niet aan de randvoorwaarden om in aanmerking te komen voor 

peilgestuurde drainage. 

Peilgestuurd draineren moet je leren. 

Het beheren van een peilgestuurd drainagesysteem in de praktijk is een kwestie van trial en error. Enkel 

maar door ervaring op te doen met je eigen systeem kom je te weten hoeveel dagen er nodig zijn om het 

peil te laten zakken tot een gewenst niveau. Voor lichte gronden zal dit eerder rond een 2-tal dagen zijn, 

voor zwaardere gronden rond een 2-tal weken. Het is daarbij van belang dat de gracht goed afwatert. 

Sander ervaart wel dat het grondwaterpeil in de put goed overeenkomt met het grondwaterpeil in het veld. 

Tussen de drainagebuizen zal er wel een bol zijn. 

 

Foto 13. Wanneer het opzetstuk in de regelput wordt verwijderd, begint de drainage te lopen. 
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Als landbouwer zal je in het begin geen risico nemen en het systeem ruim op tijd openzetten. Na verloop 

van tijd kan je gerichter werken. Het is ook van belang om het systeem op tijd dicht te zetten, zo haal je er 

het meeste voordeel uit. In regio’s waar dit mogelijk is, ziet Sander het meeste heil in een gecombineerd 

systeem van stuwen en peilgestuurde drainage. Stuwen maken het mogelijk het water op te houden in de 

gracht, peilgestuurde drainage maakt het mogelijk het niveau perceelsspecifiek te regelen.  
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Waterwijze oplossingen op Transfarm  

Op 13 juni bezochten we Transfarm, met het oog op de Waterwijze oplossingen waar zij aan werken. De 

aandacht tijdens het bezoek ging voornamelijk naar de innovatieve luchtwasser. Luchtwassen is één van 

de technieken om geurhinder en ammoniakemissie in de veehouderij te beperken. Bij een traditionele 

biologische luchtwasser gebeurt het ‘wassen’ door micro-organismen in een proces dat een groot volume 

water verbruikt, zo’n 1 m³ per vleesvarken per jaar6. Op Transfarm werkt de KU Leuven aan de uitbouw 

van een vernieuwende techniek, waarbij het benodigde watervolume met een factor 10 kan verminderen.  

 

De techniek verloopt als volgt: 

1. Een plasmareactor, aangedreven door hernieuwbare energie, zet O2 en N2 uit de lucht om in NOx. 

2. De aangemaakte NOx wordt in reactie met water omgezet tot salpeterzuur. 

3. Uit het contact tussen het salpeterzuur en de ammoniakrijke stallucht ontstaat ammoniumnitraat. 

4. Het ammoniumnitraat is inzetbaar als kunstmeststof. 

 

 

 

Figuur 1. Schematische voorstelling van innovatieve luchtwasser. (Bron: Transfarm) 

 

De winst op het vlak van watergebruik heeft er ook mee te maken dat ammoniumnitraat het water beter 

vasthoudt en deze nieuwe techniek dus minder verdamping kent dan de traditionele luchtwasser. 

 

De plasmareactor is een eerder kleine installatie, wat maakt dat de omvang van de luchtwasser niet 

overdreven zal toenemen. Het systeem kan bovendien zo opgezet worden dat er maximaal gebruik 

gemaakt wordt van de momenten waarop zonne-energie beschikbaar is. Op die momenten kan een 

voorraad salpeterzuur aangemaakt worden. Het systeem kan modulair uitgebreid worden. 

De nieuwe techniek op Transfarm is een veelbelovende stap voorwaarts in de verdere verduurzaming van 

de voedselproductie. Een ongewenst element (ammoniak in de stallucht) wordt omgezet in een waardevolle 

 

6 Bron: https://inagro.live.sites.dropsolid-sites.com/sites/default/files/media/files/2021-

11/VEMIS_EenLuchtwasserWatNu_nov2017.pdf 
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grondstof. De elementen ammoniak en salpeterzuur vinden we trouwens ook terug in de grootschalige 

chemie, waar ze allerminst ongewenst zijn. Ammoniak wordt op grote schaal uit aardgas gewonnen. 

Salpeterzuur wordt gemaakt door ammoniak te verbranden over een katalysator en daarna te absorberen 

in water. Het salpeterzuur vormt ook in de chemische industrie in hoofdzaak de basis voor de productie 

van ammoniumnitraat, dat gebruikt wordt als kunstmeststof. 

Voor de varkenshouders dringt de tijd om deze nieuwe techniek binnen een korte tijdsspanne operationeel 

te krijgen op praktijkschaal. De varkenshouders kijken aan tegen de deadline van 2030 in het kader van de 

Programmatische Aanpak Stikstof en moeten beslissingen nemen over investeringen met het oog op het 

verminderen van hun N-uitstoot naar de omgeving.  
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Bodemvocht in de witloofteelt: een grote uitdaging! 

Op 20 juni, de dag dat het eindelijk weer regende, waren we te gast op een witloofperceel van de familie 

Emmerechts in Opwijk. We wisselden kennis uit over de aanpak van de witloofzaai tijdens dit uitzonderlijk 

droge voorjaar. Ook volgende elementen kwamen aan bod: (1) de impact van bodembewerking op het 

bodemvochtgehalte, (2) de verschillen in rasgevoeligheid voor droogte, (3) de waarde van irrigatie tijdens 

het groeiseizoen en (4) het gebruik van bodemvochtsensoren als beslissingsondersteunend instrument. 

Opkomstirrigatie 

De aanwezige witlooftelers waren de afgelopen periode allemaal dag en nacht in de weer geweest om het 

witloofzaad te laten kiemen. Afhankelijk van perceel tot perceel waren hiervoor minstens 5, maar eerder 7 

tot 10 beregeningsbeurten nodig. De telers vergeleken hun onderlinge aanpak: zaaimoment, tijdstip van 

ruggentrek, wel/geen vliesdoek, vlakkeveldszaai. Met volgende punten was iedereen het eens: 

- Als je zaait in een droge rug, weet je niet waar je uitkomt qua diepte.  

- In normale jaren zoals we die kenden voor 2017, was het een goeie techniek om 4 à 5 weken voor 

zaai de ruggen te maken, zodat die konden bezinken. Dit gaat niet meer op. 

- Bij de droogteperiodes zoals we die nu kennen, komt het erop aan ruggen te trekken, direct te 

zaaien en direct te beregenen tot het witloof boven komt.  

- Veel witlooftelers werken met een beregeningsboom, anderen hebben een eigen machine 

gebouwd voor een efficiënte watergift waarbij het optreden van verslemping wordt vermeden. Er is 

vraag naar om de werking van de verschillende systemen met elkaar te vergelijken, om deze te 

kunnen bijstellen en verbeteren.  

Voor de telers bestaat er geen twijfel dat, in geval van droogte, bij opkomst irrigeren een noodzaak is: het 

zaadje heeft vocht nodig om te kiemen. Geen enkele teler wil op dit punt risico’s nemen, wat maakt dat er 

getwijfeld wordt aan het nut van een interventiedrempel bij opkomst. Wel relevant is wat de impact is van 

irrigeren tijdens het groeiseizoen. In een vergelijkende proef in 2022, deed het witloof dat wel 

opkomstirrigatie kreeg en niet meer beregend werd tijdens het groeiseizoen, het opvallend slechter naar 

opbrengst toe dan zowel het witloof dat helemaal geen water bijkreeg als het witloof dat bij opkomst én ook 

nadien werd beregend.  

Bodembewerking 

De discussie ging vervolgens over de impact van de bodembewerking op het bodemvochtgehalte en de 

stabiliteit van de toplaag. Een hoger bodemvochtgehalte en stabielere toplaag bij niet-kerende 

bodembewerking in vergelijking met ploegen leidt niet automatisch tot betere gewasopbrengsten. Andere 

factoren zoals de bodemtemperatuur bij zaai, de onkruiddruk en het exacte tijdstip van de droogteperiode 

spelen een rol. Vocht is niet altijd de limiterende factor voor de gewasopbrengst. Een moeilijker 

onkruidbestrijding maakt dat meer onkruiden met het beschikbare vocht gaan lopen. In een proef in Herent 

zonder beregening was de opkomst bij vlakkeveldszaai hoger (69%), vergeleken met zaaien op ruggen 

(42%). Maar wegen de voordelen naar vochthuishouding op tegen de nadelen op vlak van mechanische 

onkruidbeheersing en oogsten? Zeker bij fijnzadige teelten, die ook een fijn zaaibed nodig hebben, is het 

moeilijk om te werken met niet-kerende bodembewerking. 

Rasgevoeligheid 

Ook het verschil in droogtetolerantie tussen rassen werd besproken. Uit de historische data van de 

rassenproeven op Praktijkpunt Landbouw leren we dat er een onderscheid is tussen rassen die eerder bij 

opkomst droogtetoleranter zijn (bijvoorbeeld Fakir, Laurine) en rassen die gedurende het groeiseizoen 

droogtetoleranter zijn (bijvoorbeeld Vintor, Ecrine en Bingo). 

Sensoren 

Op het perceel van de familie Emmerechts staan 8 sensoren die de veldvariatie qua vochtgehalte in kaart 

brengen. De sensoren zijn op geplaatst in zones die volgens satellietbeelden binnen het perceel van elkaar 

verschillen. Zullen de sensordata de verschillen bevestigen? In welke zones is er meer of minder 

beregening nodig? Kunnen we evolueren naar een systeem waarbij 1 sensor, gecombineerd met 
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satellietdata, leidt tot een variabele watergift binnen éénzelfde perceel? De resultaten van het komende 

teeltseizoen zullen helpen om deze vragen te beantwoorden. 

 

 
Foto 14. Witloof in de prille fase net na opkomst. 
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Colofon 

 

Deze groepsbezoeken vonden plaats in het kader van de reeks ‘Bij collega’s op bezoek’ van het 

Platteland plusproject ‘Waterwijs, dankzij een nieuwe aanpak van interactief kennis delen in de 

landbouw.’ 
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