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Witloofwortelcel

• NH3 koeling: 24 kW

• 4 ventilatoren: 28000 m3/h continue draaitijd, ~1 kW/fan



Witloofwortelcel: metingen



CFD simulatie van koelcellen
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Witloofwortelcel, 180 ton

Gekoelde lucht

open paloxen

warmteproductie ~ 30 W/m³

12 m

8 m



Open bins

• Fan 100% • Fan 75%
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Average root T = -1.3°C Average root T = -1.0°C



Open bins

• Fan 100% • Fan 50%

Average root T = -1.3°C Average root T = -0.3°C
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Open bins, 180 tons



Witloofwortelcel, 180 ton

Gekoelde lucht

open paloxen

warmteproductie ~ 30 W/m³

12 m

8 m

Top cover Flap



Top cover bins

• Fan 100% • Fan 75%

Average root T = -1.8°C Average root T = -1.7°C
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Top cover bins

• Fan 100% • Fan 50%

Average root T = -1.8°C Average root T = -1.5°C
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Top cover bins, 180 tons



Witloofwortelcel, 180 ton

Gekoelde lucht

gesloten paloxen

warmteproductie ~ 30 W/m³

12 m

8 m

Flap



Gesloten bins

• Fan 100% • Fan 50%

Average root T = 1.9°C Average root T = 2.1°C
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Gesloten bins, 180 tons



Besluit

• Open bins

o Kortsluiting van de koude luchtstroom

o Grote warme zone bij lage ventilatordebieten

o Hoog debiet nodig om hot spots te vermijden

• Top cover en flap

o Lucht beter geleid over en door de paloxen

o Homogenere temperatuur

o Ook bij lagere debieten (-50%) minder kans op hot spots

o Energiebesparing tot -25%

• Gesloten bins

o Lucht beweegt enkel rond de paloxen

o Gemiddelde temperatuur in paloxen veel hoger

o Weinig effect van ventilatordebiet

o Energieverbruik stijgt tot +15%



Cooling/fan power

Fan speed
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